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INTRODUCTION
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FAST PACK gr1

Portes à 

Empilage
 vertical

FAST ROLL

Portes à 

enroulement 

vertical

REPLAY

Portes à enroulement

vertical 

AUTO REPARABLE

code commercial

KV - FP

code commercial

KV - FR

code commercial

KV - RP

Dimensions maximales

Lc. x Hc.

6000 x 5500mm

Dimensions

maximalesLc. x Hc.

5000 x 5000mm

Dimensions maximales

Lc. x Hc.

4500 x 4500mm

Portes rapides à
Enroulement et
Empaquetage

Serie NEXT 2.0
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Modèle 

SOLID

Couleur 

SILVeR
Bandes latérales: RAL 7016

toile centrale: Argent

Modèle 

SOLID

Couleur 

ANtRAX
Bandes latérales: Argent
toile centrale : RAL 7016

Modèle 

SOLID

Couleur 

LIght gRey
Bandes latérales: RAL 7016

toile centrale : gris clair

Modèle 

SOLID

Couleur 

cuStOm
Bandes latérales: RAL 7016

toile centrale : RAL .......
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Modèle 

OBLò
Couleur

SILVeR
Bandes latérales : RAL 7016

toile centrale : Argent
Hublots 

cRIStAL 600 x 300mm

Nota: Pour les quantités et la position voir
les détails techniques de chaque typologie

Modèle 

OBLò
Couleur 

ANtRAX
Bandes latérales : Argent 
toile centrale: RAL 7016

Hublots 

cRIStAL 600 x 300mm

Nota: Pour les quantités et la position voir
les détails techniques de chaque typologie

Modèle 

OBLò
Couleur 

LIght gRey
Bandes latérales : RAL 7016

toile centrale: gris clair
Hublots 

cRIStAL 600 x 300mm

Nota: Pour les quantités et la position voir
les détails techniques de chaque typologie

Modèle 

OBLò
Couleur 

cuStOm
Bandes latérales : RAL 7016

toile centrale: RAL .......
Hublots 

cRIStAL 600 x 300mm

Nota: Pour les quantités et la position voir
les détails techniques de chaque typologie

FAST PACK

FAST ROLL

REPLAY
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Modèle 

LINe VISION
Couleur 

SILVeR
Bandes latérales: RAL 7016

toile centrale: Argent
Visual 

cRIStAL h. 600mm

Nota: Pour la position voir les détails
techniques de chaque typologie

Modèle 

LINe VISION
Couleur 

ANtRAX
Bandes latérales: Argent 
toile centrale: RAL 7016

Visual 

cRIStAL h. 600mm

Nota: Pour la position voir les détails
techniques de chaque typologie

Modèle 

LINe VISION
Couleur 

LIght gRey
Bandes latérales: RAL 7016

toile centrale: gris clair
Visual 

cRIStAL h. 600mm

Nota: Pour la position voir les détails
techniques de chaque typologie

Modèle 

LINe VISION
Couleur 

cuStOm
Bandes latérales: RAL 7016

toile centrale: RAL .......
Visual 

cRIStAL h. 600mm

Nota: Pour la position voir les détails
techniques de chaque typologie

FAST PACK

FAST ROLL

REPLAY
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Modèle

mAXI VISION
Couleur

SILVeR
Bandes latérales: RAL 7016

toile centrale: Argent
Visual 

cRIStAL h. ~1200mm

Nota: Pour la position voir les détails 
techniques de chaque typologie

Modèle

mAXI VISION
Couleur

ANtRAX
Bandes latérales: Argent 
toile centrale: RAL 7016

Visual 

cRIStAL h. ~1200mm

Nota: Pour la position voir les détails 
techniques de chaque typologie

Modèle

mAXI VISION
Couleur

LIght gRey
Bandes latérales: RAL 7016

toile centrale: gris clair
Visual 

cRIStAL h. ~1200mm

Nota: Pour la position voir les détails 
techniques de chaque typologie

Modèle

mAXI VISION
Couleur

cuStOm
Bandes latérales: RAL 7016

toile centrale: RAL .......
Visual 

cRIStAL h. ~1200mm

Nota: Pour la position voir les détails 
techniques de chaque typologie

FAST PACK

FAST ROLL

REPLAY
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DESCRIPTION

PORTES SOUPLES A EMPAQUETAGE 

RAPIDE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

 Traverse supérieure porte rouleau que l’on peut inspecter, réalisée en acier galva-

nisé et prélaqué RAL 7016, opportunément façonnée dans les dimensions adap-

tées, apte à accueillir les plaques de support et de fixation et équipée de paliers à

brides, arbre et motoréducteur intégré.

 Rouleau d’empaquetage composé de : arbre cannelé muni de tambours spéciaux

de recueil-sangles qui garantissent un empaquetage linéaire en phase de 
soulèvement, supporté par des roulements à billes opportunément boulonnés sur 
les équerres de la traverse.

 Montants latéraux composables à fixation cachée, réalisés en acier galvanisé, façon-

nés pour former des rails de coulissement en « C », équipés de joints coextrudés

pour la protection anti-usure de la toile, contre-carter extérieur prélaqué RAL 7016

pour former une baie de passage des câbles (prédisposition électrique) et/ou con-

trepoids d’urgence.

 Tablier (résistance : 85 kg/m²) avec design spécial KOPRON, constitué d’un unique

élément, composé d’une robuste toile anti-déchirure type PANAMA avec double 
enduisage de PVC, traitement ignifugé Classe II, munie de poches électro-soudées 
pour contenir les barres de renforts horizontales munies d’embouts antibruit, il est 
possible d’insérer dans le tablier des hublots ou, avec l’ajout de profils spéciaux 
type ogive KOPRON, des secteurs en CRISTAL transparent anti-UV d’épaisseur 1 
mm, nommés « line vision » ou « maxi vision », profil bas en aluminium muni de 
joint double lèvres, prédisposé à recevoir la barre palpeuse. Le soulèvement du 
tablier se fait au moyen de sangles liées à la première barre de renfort du bas avec 
des attaches spéciales (exclusivité Kopron).

 Motoréducteur à usage intensif (vitesse d’ouverture et fermeture : jusqu’à 1m/s),

assemblé directement sur l’arbre, composé de : moteur électrique de puissance

adaptée en version 380 Volt avec électro-frein et fin de course spécial à encodeur,

accouplé au réducteur avec vis sans fin à lubrification permanente, déblocage d’ur-

gence à manivelle.

Fin de course électronique à encodeur avec réglage digital directement depuis le
coffret de commande.

 Coffret de commande aux normes CE avec technologie électronique programma-

ble et visualisation de l’état grâce à un écran multi-langues, avec porte ouvrable

munie de boutons ouverture-fermeture-stop, possibilité de relier tous les types de

commandes, sécurités, feux et interblocages, gestion de fermeture automatique,

ouverture partielle, test de signalisation des dommages et compteurs de cycles

avec blocage pour assistance et maintenance.

 Couple de photocellules à rayons infrarouges orientables.

 Clignotant à led de 500 mm avec design spécial Kopron

 Coloris du tablier standard : SILVER (Argent)  - ANTRAX (Anthracite) – LIGHT GREY

(Gris clair).

 Certifications : conformes à la norme CE en vigueur

FAST PACK
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FAST PACK FICHE TECHNIQUE
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A (mm)A (mm) B (mm)B (mm) C (mm)C (mm)

170170 170170 700700

CECE

QUADRO DX (*)QUADRO DX (*)QUADRO SX(*)QUADRO SX(*)

InternoInterno

Vista internaVista interna

TeloTelo

CinghieCinghie

MOTORE DXMOTORE DXMOTORE SXMOTORE SX

InternoInterno

DimensioniMAXDimensioniMAX Lc x HcLc x Hc 6000 mm x 5500 mm6000 mm x 5500 mm

3
0
0
m

m
3
0
0
m

m

300mm300mm

H
. 

1
3
0
0

H
. 

1
3
0
0

H
. 

1
2
0
0
 (

F
o
ro

 p
re

d
is

p
. 

u
s
c
it
a
 c

a
v
i)

H
. 

1
2
0
0
 (

F
o
ro

 p
re

d
is

p
. 

u
s
c
it
a
 c

a
v
i)

H
. 

1
2
0
0
 (

F
o
ro

 p
re

d
is

p
. 

u
s
c
it
a
 c

a
v
i)

H
. 

1
2
0
0
 (

F
o
ro

 p
re

d
is

p
. 

u
s
c
it
a
 c

a
v
i)

(*) Indicare posizione in fase d'ordine(*) Indicare posizione in fase d'ordineNoteNote

Montage à l’intérieur

moteur a gaucHe moteur a droIte

toIle

sangles

coFFret a 
droIte (*)

tr
ou

 p
ré

di
sp

os
é 

po
ur

 la
 s

or
ti
e

de
s 

câ
bl

es

IntérIeur

coFFret a
gaucHe

tr
ou

 p
ré

di
sp

os
é 

po
ur

 la
so

rt
ie

 d
es

 c
âb

le
s

Vue IntérIeure

IntérIeur

typologIe porte

porte rapIde Fast
pacK

notes

dImensIons maX

(*) IndIquer la posItIon lors de la 
commande



Fiche technique 11

FAST PACK FICHE TECHNIQUE
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FAST PACK DÉTAILS DE CONSTRUCTION

Poulie récolte

sangles

Poulie récolte

sangles

Poulie récolte

sangles

Carter

Couvre-traverse

Motoréducteur

Clignotant

Montant

Photocellule

Toile

Traverse

Arbre
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FAST PACK DÉTAILS DE CONSTRUCTION

Lc= Larghezza commerciale

600

3
0
0

Zona impacco ~

Hublots insérables 
par rapport 
à Lc x Hc

Zone d’empaquetage

Lc=Largeur commerciale

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Quantité

de hublots

par secteur

Hc=Hauteur commerciale nb. Secteurs secteurs dans lesquels il est possible d’insérer des hublots

≤ 2100 5 *  B  C   

≤ 3000 7 *  B  C  D  E   

≤ 3900 9 *  B  C  D  E  F  G  H  

≤ 4800 11 *  B  C  D  E  F  G  H  I   

≤ 5500 13 *  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  

 Secteur bas
 Secteur compris dans la zone d’empaquetage

Lc=Largeur commerciale

≤ 2250 ≤ 3750 ≤ 5000 +≤ 6000

1 2 3 4
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FAST PACK DÉTAILS DE CONSTRUCTION

Line Vision

Maxi Vision

 Secteur bas
 Secteur compris dans 

la zone d’empaquetage

 Secteur bas
 Secteur compris dans 

la zone d’empaquetage

A
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K

L

M

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Hc=Hauteur commerciale   nb. Secteurs secteurs dans lesquels il est possible d’insérer des

Cristal Line Vision (seulement un secteur)

≤ 2100 5 *  *  C   

≤ 3000 7 *  *  C  D  E   

≤ 3900 9 *  *  C  D  E  F  G   

≤ 4800 11 *  *  C  D  E  F  G  H  I  

≤ 5500 13 *  *  C  D  E  F  G  H  I  J  K  

Hc=Hauteur commerciale   nb. Secteurs secteurs dans lesquels il est possible d’insérer des

Cristal Maxi Vision (seulement un couple de secteurs)

≤ 2100 5 *  *  C  

≤ 3000 7 *  *  C  D   

≤ 3900 9 *  *  C  D  E  F    

≤ 4800 11 *  *  C  D  E  F  G  H  

≤ 5500 13 *  *  C  D  E  F  G  H  I  J   
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FAST PACK DÉTAILS DE CONSTRUCTION

GUARNIZIONE 

ANTIUSURA TELO

GUARNIZIONE 

ANTIUSURA TELO

VANO MOLLE A TRAZIONE O CONTRAPPESO

VANO CABLAGGIO 

ELETTRICO

3
0
0

300

2
6
0

170

Détail 
traverse

Détail 
Montant

JOINt ANtI-
uSuRe De LA tOILe

JOINt ANtI-
uSuRe De LA tOILe

tROu cABLAge
eLectRIQue

BAIe ReSSORtS A tRActION Ou
cONtRePOIDS
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DESCRIPTION

PORTES SOUPLES A ENROULEMENT 

RAPIDE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 Traverse supérieure porte rouleau, réalisée en acier galvanisé, opportunément façon-

née dans les dimensions adaptées, apte à accueillir les plaques de support bou-

lonnées pour : paliers à brides, motoréducteur et arbre d’enroulement de la toile,

réalisé en tube galvanisé de diam. 90 mm.

 Carter (en option) de couverture couvre traverse réalisé en acier galvanisé et pré-

laqué RAL 7016 opportunément façonné pour une protection totale de l’arbre et

du motoréducteur.

 Montants latéraux composables à fixation cachée, réalisés en acier galvanisé et

prélaqué RAL 7016, façonnés pour former des rails de coulissement équipés de

patins en nylon et de joints coextrudés pour la protection anti-usure de la toile, baie

de passage des câbles (prédisposition électrique) et/ou contrepoids d’urgence.

 Tablier (Résistance : 85 kg/m²) avec design spécial KOPRON, construit en diffé-

rents secteurs, composé d’une robuste toile anti-déchirure type PANAMA avec 
double enduisage de PVC, traitement ignifugé Classe II, muni d’attaches spécia-

les pour l’insertion de profil d’accouplement type ogive Kopron, ceux-ci peuvent 
également être en CRISTAL transparent anti-UV d’épaisseur 1 mm, dénommés « 

line vision » ou « maxi vision », profil bas en aluminium muni de patins latéraux et 

de joint double lèvres, prédisposé à recevoir la barre palpeuse

 Motoréducteur à usage intensif (vitesse d’ouverture et fermeture : jusqu’à 1m/s),

assemblé directement sur l’arbre, composé de : moteur électrique de puissance

adaptée en version 380 et 220 Volt avec électro-frein et fin de course spécial à

encodeur, accouplé au réducteur avec vis sans fin à lubrification permanente, déblo-

cage d’urgence à manivelle.

Fin de course électronique à encodeur avec réglage digital directement depuis le
coffret de commande.

 Coffret de commande aux normes CE avec technologie électronique programma-

ble et visualisation de l’état grâce à un écran multi-langues, avec porte ouvrable

munie de boutons ouverture-fermeture-stop, possibilité de relier tous les types de

commandes, sécurités, feux et interblocages, gestion de fermeture automatique,

ouverture partielle, test de signalisation des dommages et compteurs de cycles

avec blocage pour assistance et maintenance.

 Couple de photocellules à rayons infrarouges orientables.

 Clignotant à led de 500 mm avec design spécial Kopron

 Coloris du tablier standard : SILVER (Argent)  - ANTRAX (Anthracite) – LIGHT GREY

(Gris clair).

 Certifications : conformes à la norme CE en vigueur

FAST ROLL



Tipologia Porta A (mm) B (mm) C (mm)

Porta rapida FAST ROLL 200 200 500

Dimensioni MAX Lc x Hc 5000 mm x 5000 mm

Lc BA
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Vista interna
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QUADRO DX (*)
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Fiche technique 17

FAST ROLL

MOTEUR A GAUCHE MOTEUR A DROITE

COFFRET A 
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COFFRET A 
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Vue Intérieure

Intérieur

Dimensions MAX 

Typologie Porte

Porte rapide

FAST-ROLL 

Notes (*) Indiquer la position lors de la commande

FICHE TECHNIQUE
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FAST ROLL DÉTAILS DE CONSTRUCTION

Coffret 

électrique

Carter

Couvre-traverse

Motoréducteur

Ferblanterie couvre montant

Montant

Photocellule

Toile

Traverse

Arbre d’enroulement

Photocellule

Clignotant
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FAST ROLL DÉTAILS DE CONSTRUCTION

Lc= Larghezza commerciale

600

3
0
0

Lc=Larghezza Commerciale

≤ 2250 ≤ 3750 ≤ 5000
Quantità 

finestrature per 
settore

1 2 3

≤ 2300

≤ 3200

≤ 4100

≤ 5000

n. settori

3

4

5

6

Hc =altezza 
commerciale

n. file oblò 
inseribili

2

3

4

5

Hublots insérables
par rapport 
à Lc x Hc

Lc=Largeur commerciale

QUANTITÉ DE
HUBLOTS

PAR SECTEUR

Lc=Largeur commerciale

HC = HAUTEUR

COMMERCIALE
NB. 

SECTEURS

NB. FILES DE
HUBLOTS 

INSÉRABLES
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FAST ROLL DÉTAILS DE CONSTRUCTION
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FAST ROLL DÉTAILS DE CONSTRUCTION
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TROU CABLAGE
ELECTRIQUE

Détail
Traverse
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Montant
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PORTES SOUPLES A ENROULEMENT 

RAPIDE AUTOREPARABLES, 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 Traverse supérieure porte rouleau, réalisée en acier galvanisé, opportunément façon-

née dans les dimensions adaptées, apte à accueillir les plaques de support bou-

lonnées pour : paliers à brides, motoréducteur et arbre d’enroulement de la toile,

réalisé en tube galvanisé de diam. 90 mm.

 Carter (en option) de couverture couvre traverse réalisé en acier galvanisé et pré-

laqué RAL 7016 opportunément façonné pour une protection totale de l’arbre et

du motoréducteur.

 Montants latéraux composables à fixation cachée, réalisés en acier galvanisé et

prélaqué RAL 7016, façonnés pour accueillir le rail spécial en POLYZENE autolu-

brifiant façonné exclusivité KOPRON monté sur un support oscillant spécial, baie

de passage des câbles (prédisposition électrique) et/ou contrepoids d’urgence.

 Tablier (Résistance : 85 kg/m²) avec design spécial KOPRON, construit en un élé-

ment unique, composé d’une robuste toile anti-déchirure type PANAMA avec dou-

ble enduisage de PVC, traitement ignifugé Classe II, muni de ZIP latéraux type 
KOPRON fortement soudés aux côtés latéraux du tablier, à l’intérieur du tablier il 
est possible d’insérer des hublots ou des secteurs en CRISTAL transparent anti-

UV d’épaisseur 1 mm, nommés « line vision » ou « maxi vision », profil bas flexible 

avec poche en toile.

 Autoréparation : les rails en polyzene permettent le coulissement parfait des aip,

en cas de choc accidentel contre le tablier, le polyzene libère le zip et après un cycle

complet d’ouverture le tablier s’auto insère dans les zips en reprenant son fonction-

nement normal, l’enroulement de la toile sur l’arbre est contrôlée par des switch

spéciaux.

Motoréducteur à usage intensif à vitesse variable avec contrôle par VARIATEUR,

ouverture et fermeture jusqu’à 1m/s, assemblé directement sur l’arbre, composé

de : moteur électrique de puissance adaptée en version 220 Volt avec électro-frein

et fin de course spécial à encodeur, accouplé au réducteur avec vis sans fin à lubri-

fication permanente, déblocage d’urgence à manivelle.

Fin de course électronique à encodeur avec réglage digital directement depuis le
coffret de commande.

Coffret de commande à VARIATEUR avec technologie électronique programma-
ble et visualisation de l’état grâce à un écran multi-langues, avec porte ouvrable

munie de boutons ouverture-fermeture-stop, réglage de la vitesse d’ouverture et

de fermeture avec gestion des ralentissements pour démarrages et arrêt « soft »,

possibilité de relier tous les types de commandes, sécurités, feux et interblocages,

gestion de fermeture automatique, ouverture partielle, test de signalisation des

dommages et compteurs de cycles avec blocage pour assistance et maintenance.

 Couple de photocellules à rayons infrarouges orientables.

 Clignotant à led de 500 mm avec design spécial Kopron

 Coloris du tablier standard : SILVER (Argent)  - ANTRAX (Anthracite) – LIGHT GREY

(Gris clair).

 Certifications: conformes à la norme CE en vigueur

REPLAY DESCRIPTION
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REPLAY FICHE TECHNIQUE
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Lc BA

Tipologia Porta

Porta Rapida REPLAY

A (mm) B (mm) C (mm)

150 500150

Interno

Vista interna

CECE

100 mm

MOTORE DX

QUADRO DX (*)

MOTORE SX

QUADRO SX(*)

Dimensioni MAX Lc x Hc 4500 mm x 4500 mm
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Note (*) Indicare posizione in fase d’ordine 

MOTEUR 

A GAUCHE

MOTEUR 

A DROITE

COFFRET 

A DROITE
COFFRET A
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Vue Intérieure

Intérieur

Dimensions MAX 

Typologie Porte

Porte rapide

REPLAY

Notes (*) Indiquer la position lors de la commande
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REPLAY DÉTAILS DE CONSTRUCTION

Coffret 

électrique

Carter

Couvre-traverse

Motoréducteur

Ferblanterie couvre montant

Montant

Photocellule

Toile

Traverse

Arbre d’enroulement

Photocellule

Clignotant
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REPLAY DÉTAILS DE CONSTRUCTION

330
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150

TROU PASSAGE
ELECTRIQUE

Détails 
Traverse

Détails 
Montant
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ACCESSOIRES

Fiche technique

Profil BAS

Profil d’union 
des secteurs

toile

Patin spécial en
nylon KOPRON

embout en nylon
Anti-bruit

toile

toile

Joint
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ACCESSOIRES

Détail 
charnière + rail
polyzene
autoréparable
pour REPLAY

Charnière 
sortie 
du rail 

Système
de réinsertion
de la charnière 
dans le rail
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MOTORISATIONS STANDARD

Motoréducteur 380 Volt Avec 

électro-frein et fin de course digitaux
Appareillage électronique

avec écran multi-langues

1 couple de cellules 1 barre clignotante a LED

CARATTERISTICHHE TECCNICHE MOTORIDUTTORIRIDUTTORIUTTORICARATTERISTICHHE TECCNICHE MOTORIDUTTORIRIDUTTORIUTTORI

Descrizione U.M. DDati t tecnici

Coppia in uscita Nm 60 40

Coppia massima d'arresto Nm 309 258

Coppia torcente consentita Nm 143 83

Giri in ucita min !" 90 136

Tensione di rete V 400 / 3 ~ 400 / 3 ~

Frequenza d rete Hz 50 50

Tensione di comando V 24 24

Livello di pressione acustica dB(A) < 70 < 70

Peso unitario kg 22 / 25 22 / 25

Giri massimi presa di forza 13 13

Albero cavo mm 25,4 25,4

CARATTERISTICHHE TECNNICHE QUADRI ELETTRICII ELEETTRICI

Descrizione U.M. Standard Inverter

Tensione di rete V
230, 400 / 3 ~ 

230 / 1 ~
 o 

230 / 1 ~

Frequenza di rete Hz 50 50

Tensione di comando V 24 24

Massimo carico ammissibile kW/A 2,2 / 6 0,75

Tipo di protezione IP 65 65

Limiti di temperatura °C -10 / 60 -10 / 60

Dimensioni L x A x P mm 215 x 275 x 13030 215 x 450 x 130

Peso unitario kg 2,8 2,8

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES MOTOREDUCTEURS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES COFFRETS ELECTRIQUES

Description

Description

Données techniques

Couple en sortie

Couple maximum d’arrêt

Couple de torsion consenti

Tours en sortie

Tension de réseau

Fréquence de réseau

Tension de commande

Niveau de pression acoustique

Poids unitaire

Tours maximum de prise de forse

Arbre câble

Tension de réseau

Fréquence de réseau

Tension de commande

Charge maximum admissible

Type de protection

Limites de température

Dimensions

Poids unitaire
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ACCESSOIRES DE SECURITE ET DE COMMANDE

Tirette Boite à 3 boutons

Récepteur radio Feux à led

Détecteur de métal Télécommande 2 canaux

Barrière infrarouge active multirayons

Couple de cellules Avec lentille

orientable jusqu’à 180° Protection en aluminium anti-vandalisme

Télécommande de réglage à 

distance du radar

Radar à double technologie
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