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TRAVA RODA DE SEGURANCA 100% MANUAL
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VANTAGENS

Principais vantagens de utilizacao do Trava
Roda de Seguranca 100% Manual (Manual
Truck Lock):

Versatilidade

Robustez

Design moderno

Facil de usar

Tempo minimo para encaixe e desencaixe
Manutencao reduzida

Atende caminhdes com didmetro de pneus
de O, 76maté 1,1m
Faixa de travamento: 2,95m até 4,6m
Diversos posicionamentos (furos para encaixe)

Comunicagao integrada de seguranga

Desestimulo ao furto de cargas
Garantia de O1 ano
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CARACTERISTICAS

Com fator de protecéo IP67, o sistema de Trava Roda de Seguranca 100% Manual (\Va-
nual Truck Lock) € robusto, com peso total de 180 kg, sendo de fundamental importancia
na contencao da saida prematura de diversos tipos de caminhdes, quando estes estao
sendo utilizados nas operacdes de carga e descarga.

A versao 100% manual do sisterma tem movimentacao manual do trilho e do pino (braco
do blogueio), gue & o responsavel pelo travamento das rodas do veiculo.

O sisterma possui painel com botao de acionamento (trava-destrava) do sistema manual,
atraves de chave em painel interno, para maior seguranca operacional.

Inclusc Mmecanismo de controle integrado visual e sonoro, com semarforos e sirene de
alerta, alem do intertravamento das portas e niveladoras, de forma gue estes equipa-
mMentos N&o se movimentem Nos Processos de carga e descarga.

Para que o Trava Roda de Segurancga 100% Manual (Manual Truck Lock) nao seja danifica-
do precocemente por possiveis erros resultantes de manobras equivocadas dos veicu-
los, possui guia de rodas para protegao frontal, além de outra guia lateral, para o correto
direcionamento.

Fixado no piso atraves de chumbadores, € produzido em aco reforcado, Nndo sendo ne-
cessaria na sua instalacéo a realizacao de obra civil, como o corte No piso.

FUNCIONAMENTO

Modo de operacao do Trava Roda de Seguranca 100% Manual (Manual Truck Lock):
1) Com o veiculo posicionado correta- 2) Com aidentificacéo da melhor posiciao
mente na doca, o operador movimenta  de encaixe, o operador estende o pino

manualmente o Trava Roda de Seguran- (braco de blogueio) para a fixacdo entre
ca com o pino (braco de bloqueio) retrai- asrodas.
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FUNCIONAMENTO

3) Com a posicao correta do pino (braco
de blogueio), © mesmo operador (ou
alguem designado para a funcao) trava
O equipamento.

4) Com o veiculo blogueado, a portae a
niveladora ficam tambem liberadas para
o funcionamento. Sirene de alarme iden-
tifica ainda possivel tentativa de movi-
mentacao do veiculo ou uma possivel in-
consisténcia em algum componente do

Processo.

5) Em condicdo de normalidade o semaforo externo fica vermelho e o interno, verde,
Ccom a aproximacao de veiculo na doca, sinalizando ao operador interno o inicio da

operacao no local.
EXTERNO INTERNO

Com a operacao concluida, o operador destrava o sistema e o pino (braco de blo-
queio), pode ser recolhido de forma manual.

7) O caminh&o esta liberado para sair, com o semaforo interno na cor vermelha e o
externo, verde, indicando que a doca ficara novamente livre para uma nova operacao.
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